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Сосуды Дьюара серии Lab для хранения жидкого азота 
используются в лабораториях и медицинских учреждениях 

по всему миру. Эти высокоэффективные сосуды с вакуумной 
суперизоляцией являются наиболее удобным и экономичным 

способом хранения и раздачи жидкого азота. Большинство 
сосудов Дьюара серии Lab могут быть оснащены носиками, 

переливными устройствами под давлением или воронками 
для облегчения перелива жидкого азота.

Сосуды Дьюара MVE Lab алюминиевые

Отличительные 
характеристики:
• Для эффективного хранения 

жидкого азота
• Низкие потери жидкого азота
• Удобная легкая упаковка
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Эксплуатационные характеристики

Вместимость жидкого азота, л, 
расчетная

4 5 10 20 32 47 50

Норма статических потерь, л/сутки 0.19 0.15 0.18 0.18 0.22 0.39 0.49

Размеры сосуда

Внутренний диаметр горловины, мм 35 56 56 56 64 127 64

Общая высота, мм 426 462 546 622 610 673 775

Полезная высота, мм 198 266 343 348 378 427 559

Диаметр внешний, мм 185 222 260 368 432 508 432

Диаметр внутреннего сосуда, мм 139 165 210 289 356 419 356

Вес пустого сосуда, кг 2.7 4 5.4 9 11,4 19 14

Вес заполненного сосуда, кг 6 8 14 25 37.2 54.6 54.4

* Норма статических потерь и норма статического автономного хранения являются номинальными. Фактические величины будут зависеть от характера использования 
емкости, атмосферных условий и производственных допусков.
Примечание: сосуды Дьюара серии Lab предназначены для хранения жидкого азота.
Соответствует MDD 93/42/EEC, Директиве по медицинскому оборудованию для ЕС.

Гарантия на запчасти 2 года  •  Гарантия на вакуумную систему 5 лет

А  Крышка из прочного   
 композиционного   
 материала

B  Высокопрочная стекло-  
 пластиковая горловина    
 уменьшает потери жидкого   
 азота

С  Прочная легкая алюминиевая   
 конструкция

D  Усовершенствованная технология   
 сохранения вакуума

Е  Внутренний сосуд с жидким азотом

Особенности сосуда


